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            Вводы вращения в вакуум
                        
                                В наличии
                                С манжетным уплотнением
                                Сильфонные
                                С магнитной муфтой
                                Магнитожидкостные
                                Для установки на стенку камеры
                                На фланце CF
                                На фланце ISO-F
                                На фланце ISO-K
                                На фланце KF
                                С нестандартными фланцами
                                С охлаждением
                                С полым валом
                                С ручным приводом
                                С шаговыми двигателями
                            

                    

        
            Вводы линейного движения в вакуум
                        
                                Манипуляторы
                                С магнитной муфтой
                                Сильфонные
                                Эластомерные
                            

                    

        
            Регулирующие вакуумные заслонки
                    

        
            Сварные сильфоны
                    

    		

        
        

	Задать вопрос

	Сотрудники нашей компании проконсультируют вас по любому вопросу.
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                                        Под заказ

                        
                        Арт.: МВТУ.303449.026-111

                    

                
                            Цена: по запросу

                
                            
                    


                    
                                                                                    
                        
                            Исполнение корпуса

                            
                                

                                
                                                                                                                                                                                                                                            	
                                            как на чертеже                                        

                                                                                                                                                                                                                                            	
                                            по моему эскизу                                        

                                                                    

                            

                        

                    

                                    
                        
                            Материал корпуса

                            
                                

                                
                                                                                                                                                                                                                                            	
                                            нержавеющая сталь                                        

                                                                    

                            

                        

                    

                                    
                        
                            Хвостовик вала

                            
                                

                                
                                                                                                                                                                                                                                            	
                                            гладкий                                        

                                                                                                                                                                                                                                            	
                                            лыска                                        

                                                                                                                                                                                                                                            	
                                            по моему эскизу                                        

                                                                                                                                                                                                                                            	
                                            шпонка                                        

                                                                    

                            

                        

                    

                            

                
            
                
                
                    
                    
                

            

                            В корзину
                    

        
            Оформить заказ
        

        
            Поделиться:

            
                
                
            

        

    




    Описание
    
        Характеристики
        
        Документы
        
    


    
        
                            
	 Ввод устанавливается на стандартный фланец типоразмера CF50. 



	 Корпус и Вал ввода вращения изготавливается из нержавеющей стали.




	 Исполнение хвостовика вала можно выбрать при оформлении заказа.


                    

    

        
        
                        
                Тип фланца

                
                                        CF                                    

            

                        
                Типоразмер фланца

                
                                        DN40                                    

            

                        
                Тип уплотнения

                
                                        Манжетное                                    

            

                        
                Материал уплотнения

                
                                        Витон (FPM, FKM)                                    

            

                        
                Предельный вакуум, Па

                
                                        10e-6                                    

            

                        
                Герметичность статическая, м^3·Па/с

                
                                        10e-10                                    

            

                        
                Материал вала

                
                                        Нержавеющая сталь                                    

            

                        
                Исполнение вала

                
                                        Сплошной вал                                    

            

                        
                Диаметр вала, мм

                
                                        16-20                                    

            

                        
                Максимальная частота вращения, об/мин

                
                                        500                                    

            

                        
                Радиальная нагрузка, Н

                
                                        500                                    

            

                        
                Осевая нагрузка, Н

                
                                        100                                    

            

                        
                Передаваемый крутящий момент, Н·м

                
                                        100                                    

            

                        
                Охлаждение корпуса

                
                                        Есть                                    

            

                        
                Охлаждение фланца

                
                                        Есть                                    

            

                        
                Охлаждение вала

                
                                        Есть                                    

            

                        
                Допустимая температура прогрева, °C

                
                                        250                                    

            

                        
                Материалы, контактирующие с рабочим объемом

                
                                        Нержавеющая сталь, алюминий, витон                                    

            

                        
                Наработка на отказ

                
                                        20 000 000 оборотов                                    

            

                        
                Гарантия, мес

                
                                        12                                    

            

                        
                Производитель

                
                                        Электровакуумные технологии                                    

            

                        
                Страна происхождения

                
                                        Россия                                    

            

                    

    

    

        
        
            				
					Габаритный чертеж (PDF, 147,5 Кбайт)
				

							
					Модель для CAD (ZIP, 557,3 Кбайт)
				

							
					Паспорт (PDF, 190,8 Кбайт)
				

							
					Сертификат соответствия (PDF, 1,4 Мбайт)
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